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Tekniset tiedot

Porkka pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
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Tekniset tiedot

Porkka pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

1. Seinäkannatin
2. Hyllynkannatin
3. Kannatinputki
4. Hyllylevy

HMSS-HYLLYSTÖ
Hyllystö koostuu teräksisistä seinäkannattimista, hyllynkannattimista ja 
kannatinputkista sekä kannatinputkien päällä olevista muovisista hyllylevyistä. 
Teräsosat on maalattu harmaalla epoksipolyesterimaalilla (RAL 7040) ja hyllylevy 
on harmaata elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia.

• Hyllytasot voidaan säätää korkeussuunnassa 50 mm jaolla 170 mm:stä 1920 
mm:iin.

• Hyllytason vaihtoehtoiset syvyydet ovat 372 ja 462 mm. 
Tällöin hyllyn etureuna seinästä on 400 / 490 mm.

• Hyllytasojen määrä on vapaasti valittavissa, maksimimäärä on 8 kpl.
• Hyllyn pituus määritellään aina tapauskohtaisesti.

Hyllystön sallittu maksimikuormitus on:

• 100 kg / hyllytasometri
•  400 kg / hyllystömetri

HMSS-hyllystöstä on erillinen asennusohje.
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Porkka on kansainvälisesti 
tunnettu kylmätilojen ja – 
laitteiden suunnittelija ja 
valmistaja

Valmistaja
Porkka
PL 127
33101 Tampere
Tel. 020 5555 12
Fax. 020 5555 360
E-mail porkkapanel@huurre.com
www.porkka.fi

Porkka on kansainvälisesti tunnettu kylmätilojen suunnittelija ja 
valmistaja. Eristettyjen sarana- ja liukuovien lisäksi Porkka valmistaa 
paloturvallisia ovia laivateollisuuteen sekä pakastekuljettimien 
läpivientejä elintarviketeollisuuteen. Yrityksellä on vahva osaaminen 
myös lääke- ja elektroniikkateollisuuden puhdastilojen suunnittelussa 
ja valmistamisessa.

Tehtaamme sijaitsee Suomessa, Ylöjärvellä, jossa valmistetaan 
kylmä- ja pakastetilaelementit sekä ovet asiakkaidemme 
erityistarpeisiin. Tuotantotilaa on käytössä kaikkiaan 14 000 m2. 
Porkalla on yli kuudenkymmenen vuoden kokemus kylmätilojen 
suunnittelusta ja valmistamisesta. Olemme toimittaneet kylmätiloja 
maailmanlaajuisesti lukuisiin eri käyttötarkoituksiin.

Porkka panostaa jatkuvasti tuotekehitykseen voidaksemme taata 
asiakkaillemme hankintahinnaltaan kilpailukykyisiä, 
kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita.
Porkka on osa Huurre-konsernia, joka on tunnettu vahvasta 
kylmäalan osaamisestaan niin kylmätilaratkaisujen valmistajana kuin 
palvelutarjoajanakin.

Porkan toiminta perustuu ISO 9001 laatujärjestelmään ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmään, jolla 
ympäristön kuormitus pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Laatujärjestelmiä valvoo ja hallinnoi 
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

Tuotteet ovat CE-merkittyjä. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi valmistaja pidättää oikeuden tehdä 
teknisiä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

Porkka pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
 


